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Colec ia de u i Porta NOVA cuprinde 16 modele de u i clasificate în cinci grupe. Experien a acumulat , tehnologia avansat i 
liniile de produc ie moderne au permis conturarea unei noi concep ii despre u i. Colec ia Porta NOVA a fost ini iat în 
colaborare cu renumi i designeri. Furnirul Portadur rezistent la abraziune, folosit pentru finisarea u ilor, este expresia unei 
culori pl cute, nucul. Avantajul u ilor Porta NOVA este design-ul elegant i modern care r spunde cerin elor clien ilor no tri. 

 
Recomand m pentru canatele de u i Porta NOVA dou tipuri de tocuri reglabile (Porta SYSTEM i Prestige) precum i tocul 
MDF cu o l ime constant de 100 mm. Tocurile sunt finisate cu furnir Portadur în aceea i nuan .   

CONSTRUCTIA PRODUSULUI 

Cadrul interior al canatului de u este din lemn de r inoase încleiat. Canatul de u are în partea interioar fagure de 
stabilizare , plac aglomerat din lemn (modelul 1) sau plac aglomerat plin (modelul 2 i 3). În cazul modelului 1, exist 
posibilitatea consolid rii cu foaie de furnir (costuri suplimentare). Cadrul interior al canatului este acoperit pe ambele p r i cu 
pl ci HDF.   

PROFILUL MUCHIEI 

Profil dreptunghiular K . Atât canturile laterale cât i marginea superioar a canatului sunt acoperite cu band laminat .   

FINISAJ SUPRAFATA 

Canatul de u este acoperit cu furnir Portadur cu inele din lemn dispuse pe vertical i pe orizontal . Cadrul interior al 
canatului 

 

furniruit.   

CULOARE 

Furnir Portadur: nuc 1, nuc 2, nuc 3, nuc 4, nuc 5, nuc 6.    

MODEL 

Toate modelele de canate simple i duble sunt disponibile conform grupelor din care fac parte. Pot fi echipate cu geam sau 
preg tite pentru a fi echipate cu geam. Exist posibilitatea de a executa u ile glisante cu un singur canat f r balamale i 
fal uri.Canelura frezat din pervaz (sub elementul de ghidare) este montat în podea.    

ACCESORII INCLUSE STANDARD 

Trei balamale aurii  
Broasc : pentru cheie standard, pentru buton de blocare la baie sau adaptat pentru cilindru  
Tipul sticlei: chinchila , striat i mat (pentru modelul 2.2 geam consolidat)  
Preg tire pentru scurtare max. 60 mm (doar modelele 2 i 3)  
Mâner rotund (pentru u ile glisante)    

ACCESORII OPTIONALE  

Orificii pentru ventila ie 

 

1rând  Grile i orificii de ventila ie 

 

2 rânduri (numai modelul 1)  Decupare pentru ventila ie  
Preg tire pentru scurtare max. 60 mm (numai modelul 1)  Mâner cu ild  Capace pentru balamale  Încuietoare cu cârlig, 
mânere plane amplasate pe cantul canatului de u (în cazul u ilor glisante). 

Bulaje ze stali nierdzewnej stosowane mog by wy cznie do skrzyde Porta NOVA wzór 1.1 wype nionych p yt wiórow . 
Do wyboru(w bulaju)-szyba bezpieczna 6mm prze roczysta lub matowa. Dop ata do skrzyd a z bulajem ze stali nierdzewnej 
320 z netto. 

UWAGA: Buleje wyst puj w 2-ch ró nych wielko ciach. Do skrzyde "60" i "70" montowany jest rozmiar mniejszy tj. 
o rednicy wewn. 250 mm , do pozosta ych szeroko ci skrzyde rozmiar wi kszy t.j. o rednicy wewn trznej 300 
mm . Rozmiar wstawianego przez Porta bulaja jest determinowany tylko rozmiarem skrzyd a - nie ma mo liwo ci 
wyboru rozmiaru bulaja.   

TOC  

Toc Minimax, l ime constant de 100 mm  Toc reglabil Porta-System  Toc reglabil Prestige  Toc metalic.   
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